
WTTL g/m
2 kPa kPa.m²/g g/m²

WTTL 110 110 225 2,05 40

WTTL 120 120 246 2,05 40

WTTL 135 135 277 2,05 40

WTTL 160 160 16,2 312 1,95 40

WTTL 175 175 341 1,95 40

TEST STANDARDI ISO 536 ISO 535

"Paper&Board Manufacturers''

PATLAMA MUKAVEMETİ

-10%

ISO 2758
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±10

ISO 2470-1

**Ürünlerimiz EN 13430 geri dönüştürülebilirlik ve EN 13432 biyobozunabilirlik standart gerekliliklerini karşılamaktadır.

***Aksi belirtilmediği sürece ürün özelliklerimiz üst taraf içindir.

*****Mihver Boru Çapı: 100 (+/-) 2mm

******Genişlik Toleransı (-) 1 (+) 3 mm

****Belirlenen tüm ölçülen tek değerlerin %95'ine uygulanır. Tek değer, sayfa başına 5 numune ölçümünün hesaplanan ortalamasıdır.
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7 1,94 16,2 67
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PATLAMA MUKAVEMETİ

%

RUTUBET

*Numune alımı ISO EN 186 Metoduna göre yapılır. Şartlandırma; ISO EN 187 Standardına göre T= 23 ±1 °C ve RH= 50 ± %3 

± 4%

7 2,59
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BEYAZLIK ÜST KAT COBB60 

BEYAZLIK ÜST KAT COBB60  

kN/m kN.m/kg %

PATLAMA INDEKSSCT CD SCT INDEKS

WHITE TOP TESTLINER (WTTL)

-2

ÜRÜN KODU

ÖZELLİK

TOLERANS

7 2,19

7 1,78

GARAMAJ

SCT CDGRAMAJ RUTUBET

16,2

-10%

ISO 9895
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7 2,83

± 1,5

ISO 287
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